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ติดตั้ง GPS TRACKING จีพีเอสติดตามรถทุกชนิด

ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ติดตามรถทุกชนิดกับ BestTech ติดตามรถได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ในการเดินทาง
เพราะ BestTech สนับสนุนนโยบาย “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย


ระบบ gps ติดตามรถยนต์

ระบบ GPS TRACKING ซึ่งเป็นระบบจีพีเอสติดตามรถยนต์ทุกประเภทแบบ Real-Time ที่มีความถูกต้องแม่นยำ ได้มาตราฐานการรับรองกรมขนส่งทางบก GPS ติดตามรถของเรามีให้เลือกหลายรุ่นตามความต้องการ มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างครบครัน สามารถใช้ได้กับแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในระบบAndroid & iOS และเว็บไซต์ผ่านเบราเซอร์บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

ตอบโจทย์ gps สำหรับธุรกิจองค์กรทุกรูปแบบ

BEST TECHNOLOGY INNOVATION คือผู้นำเข้าจำหน่าย และให้บริการด้านอุปกรณ์ GPS แบบครบวงจร (One Stop Service) รวมทั้งรับพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างทั้งรัฐบาลและเอกชน มากกว่า 5 ปี อาทิเช่น GPS วัดพื้นที่เบสท์เทคฯ, ระบบจีพีเอสติดตามรถ Besttech Tracking System, ระบบ GPS เพื่อการบริหารงานต่างๆภายในองค์กร เป็นต้น ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการรับประกัน 1 ปีขึ้นไป (ระยะเวลารับประกันขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า) มีทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพเฉพาะทาง และใช้เทคโนโลยีทันสมัย






[image: gps tracking สำหรับรถบรรทุก]

gps ติดตามรถบรรทุกขนส่งสินค้า

GPS tracking สำหรับรถบรรทุกตามมาตรฐานกรมการขนส่งทุกประเภท (รถบรรทุกลักษณะที่ 1-7 และ รถบรรทุกลักษณะที่ 9) อาทิเช่น รถบรรทุกวัตถุอันตราย รถลากจูง รถบรรทุกเฉพาะกิจ
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gps ติดตามรถโดยสารสาธารณะ

GPS tracking สำหรับรถโดยสารสาธารณะทั่วไปมาตรฐานกรมการขนส่ง อาทิเช่น รถโดยสารปรับอากาศ รถตู้โดยสาร รถยนต์ทัศนาจร






[image: gps tracking กลุ่มรถทั่วไป]

gps ติดตามรถทั่วไป

GPS tracking สำหรับระบบบริหารจัดการขนส่งโลจิสติกส์เพื่อการใช้งานในองค์กร อาทิเช่น รถขนส่งสินค้า รถพนักงานรถยนต์เช่า รถจักรยานยนต์ รถไฟฟ้า/รถกอล์ฟ 









ทำไมต้องเลือกใช้ระบบ GPS ติดตามรถ กับ BEST TECHNOLOGY INNOVATION





- GPS ติดตามรถพร้อมกันทุกคันแบบ Real-time ที่ใดก็ได้ ตลอด 24ชม.

- แผนที่ Google ลิขสิทธ์แท้ แสดงได้หลายรูปแบบอาทิเช่น ถนน ภูมิประเทศ ภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลจราจร-อุบัติเหตุ

- ความถี่ในการเก็บข้อมูลทุกๆ 2นาที, 1นาที, 30วินาที (ขึ้นอยู่กับ Software Package)

- พัฒนาระบบ gps tracking อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีทันสมัย Software ใช้งานง่าย 

- รูปแบบรายงานเน้นเพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจโดยเฉพาะ รถใช้งานในองค์กร รถขนส่ง รายงานต่างๆสามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้ 

- ระบบการแจ้งเตือนGPS ติดตามรถสามารถทราบการเปลี่ยนแปลงสถานะรถได้ทันที 

- ระบบการระบุตำแหน่งรถตามพื้นที่ด้วย POI ที่บันทึก 

- ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานน้ำมัน โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม 

- ดูข้อมูลย้อนหลังGPS ติดตามรถได้สูงสุด 6เดือน 

- ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานน้ำมัน โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม
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กรมการขนส่ง

ประกาศให้รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS ติดตามรถ พร้อมเครื่องอ่านบัตรขับขี่ ก่อนนำรถมาจด/ต่อทะเบียน ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
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ใบรับรอง 

BESTTECH ได้รับการรับรองจาก กสทช.ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ 1/59/019 และ ได้การรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้จำหน่าย
และบริการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ติดตามรถ เลขที่ใบรับรอง 105/2559











ดาวน์โหลด ประกาศกรมขนส่งทางบก




file_download รถโดยสารใหม่



file_download รถโดยสารเก่า



file_download รถบรรทุกใหม่



file_download รถบรรทุกเก่า



file_download รถโดยสาร 2 ชั้น



file_download รถขนส่งวัตถุอันตราย
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แผนที่ลิขสิทธิ์ Google Map
บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จํากัด ใช้แผนที่ลิขสิทธิ์แท้จาก Google Map ในการใช้งานระบบ GPS TRACKING













การติดตั้งและใช้งานระบบ GPS TRACKING SYSTEM (จีพีเอสติดตามรถ)









การทำงานอุปกรณ์ GPS ติดตามรถยนต์

ติดตั้ง GPS Tracker อุปกรณ์ติดตามรถยนต์ในยานพาหนะ เพื่อรับสัญญาณดาวเทียม (Satellite)
ในการระบุตำแหน่งหรือพิกัด ระหว่างยานพาหนะและสัญญาณดาวเทียม เมื่อได้รับพิกัดอุปกรณ์จะส่งข้อมูลพิกัดผ่านเครือข่ายมือถือ (GPRS)
ส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) ของ BestTech ที่ได้มาตรฐาน เพื่อแสดงผลไปยังระบบ gps tracking system
บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่าน Web Based และอุปกรณ์มือถือ ผ่าน Application ที่ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet/3g)




[image: การใช้งานระบบ GPS TRACKING SYSTEM]





ระบบ GPS ติดตามรถยนต์ด้วยศูนย์ Data Center มาตรฐาน

การใช้งานระบบ gps ติดตามรถ BestTech คำนึงถึงด้านความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า มีการสำรองข้อมูล (Backup)
และการรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ของ BestTech พร้อมทำงานตลอดเวลา
ด้วยการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ Data Center มาตรฐาน ซึ่งตั้งอยู่ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย CAT (IDC) และ iNET Cloud





[image: ระบบ gps ติดตามรถยนต์จากศูนย์ Cat Datacenter]

[image: catDatacenter]



[image: ระบบ gps ติดตามรถยนต์จากศูนย์ iNet Cloud]
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Mobile Application
สำหรับผู้ใช้บริการ BestTech Tracking System

[image: ใช้ GPS ติดตามรถ บนMobile]
ใช้งานง่าย แสดงตำแหน่งฉับไว แจ้งเตือนด้วย Push Notificationทันที ดาวน์โหลด Application ฟรีได้ที่


[image: โหลดแอพ GPS ติดตามรถ บนGooglePlay]

[image: โหลดแอพ GPS ติดตามรถ บนAppStore]



Web Based Application
สำหรับผู้ใช้บริการ BestTech Tracking System

[image: ใช้ GPS ติดตามรถ บนWeb]
สามารถเข้าได้จาก คอมพิวเตอร์รวมถึง Smartphone และ Tablet โดยไม่ต้องทำการติดตั้ง
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Software Features









Real-Time Monitoring
ติดตามรถแบบ Real-Time ได้ละเอียดถึงทุกๆ 30 วินาที

[image: จีพีเอสติดตามรถ Real-Time]



Map Feature
แผนที่แบบละเอียดพร้อมข้อมูลร้านค้า บริษัท จุดสำคัญต่างๆ

[image: แผนที่ข้อมูลร้านในจีพีเอสติดตามรถ]






History Playback
จำลองเส้นทางการวิ่งรถย้อนหลังแบบละเอียด

[image: จำลองเส้นทางจีพีเอสติดตามรถ]



POI & Geo-fencing
ฟังก์ชั่นการทำงานด้วย POI และพื้นที่แบบเต็มรูปแบบ

[image: POI GPS tracking]






Notification
ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน Real-Time พร้อมรายงานสรุปการแจ้งเตือน 

[image: แจ้งเตือน GPS ติดตามรถ]



Reports
ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน Real-Time พร้อมรายงานสรุปการแจ้งเตือน

[image: รายงานจีพีเอสติดตามรถ]









PRODUCT | GPS Tracking Device







[image: GPS Tracking ติดตามรถ รุ่น T-333]

T-333
ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารที่จำเป็นต้องติดอุปกรณ์ GPS tracking GPS ติดตามรถ คุณภาพสูง และรองรับระบบ3G อุปกรณ์มีความแม่นยำระบบออนไลน์แบบ Real-Time 24ชั่วโมง








[image: GPS Tracking ติดตามรถ รุ่น BT-101]

BT-101
GPS tracking ที่รองรับ 3G/GSM มาตรฐานไต้หวัน มีความแม่นยำสามารถรองรับการต่อฟังก์ชันเสริมด้วยพอร์ตมากถึง 24 pin I/O บรรจุแบตเตอรี่ความจุ 1000 mAh








[image: GPS Tracking ติดตามรถ รุ่น BT-102]

BT-102
GPS tracking ที่รองรับ 3G/GSM มาตรฐานไต้หวัน สามารถรองรับการต่อฟังก์ชันเสริมด้วยพอร์ตมากถึง 14 pin I/O บรรจุแบตเตอรี่ความจุ 820 mAh








[image: GPS Tracking ติดตามรถ รุ่น BT-03]

BT-03 (3G / GSM)
GPS tracking ที่รองรับ 3G /GSM หน่วยความจำ 16 MB GPS ติดตามรถ สามารถบันทึกข้อมูลได้นานถึง 120 วัน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์










เปรียบเทียบ GPS Tracking รุ่นต่างๆของ Besttech
เลือก GPS Tracking รุ่นที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองการใช้งานของคุณ








list

[image: เปรียบเทียบ GPS tracking รุ่น T-333]T-333
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Mechanical & Environmental
expand_more




Dimension (L x W x H)


105 x 65 x 26 mm (±2mm)


117 x 77 x 35 mm (±2mm)


98 x 71 x 22 mm (±2mm)


62 x 62 x 14 mm (±2mm)





Weight


190 g


240 g


95 g


65 g





Material


Aluminum case 


Aluminum case 


Aluminum Case & PP 


PP case 
 




Operation Temperature


.-20°C ~ +55°C (board temperature)


.-20°C ~ +60°C (board temperature)


.-30°C ~ +80 °C (board temperature)


.-25⁰C ~ +55⁰C (board temperature)











Electrical
chevron_right




Battery

















  Battery Capacity


850 mAh(3.7V)


1000 mAh prismatic Li-Ion


820mAh Li-polymer(3.7V)


-





  Power Supply Input


11 ~ 36 Vdc / 1.5A 


9 ~ 36 Vdc / 2A 


12 ~ 36Vdc / 1A 


10 ~ 30 Vdc 2W Max 





Power Consumption

















  Transmit


140 mAh


150 mAh


300 mAh


700 mAh
 




  Transmit Time


6 hr


6.6 hr


2.7 hr


-





  Stand-by


65 mAh


70 mAh


140 mAh


80 mAh
 




  Stand-by Time


13 hr


14.2 hr


5.8 hr


-











IO Interface and Other
chevron_right




Input


3 digital inputs (2 negative inputs and 1 positive input)


5 digital inputs (3 negative inputs and 2 positive input)


3 digital inputs (2 negative inputs and 1 positive input)


2 digital inputs 








2 analog detection inputs 


2 analog detection inputs 


1 analog inputs ( 0~28V) 


1 analog input 





Output


2 outputs 


6 digital output ( 4negative and 2 positive input)


3 digital output ( 3negative 300 mA)


2 open collector digital outputs 
 




  RS-232


1 RS232 port 


3-wire RS-232 interface x3


RS-232 Cable (Option)


- 





  SIM Slot


Full size SIM


Full size SIM


Full size SIM


Full size SIM
 




  USB


1 USB port 


USB 2.0 high speed compatible slave interface


1 USB port 


1 USB port 





  2.5 mm Audio Port


-


Audio jack (speaker and microphone)


Audio jack (speaker and microphone)


-





  Sensor


3D acceleration sensor (for wake-up by vibration and towing alarms)


3-Axes Accelerometer ±6G (default)


Motion sensor 


Built-in accelerometer sensor 





  Memory Backup


8 Mb byte


9 Mb byte


32 Mb byte


16 Mb byte
 




  Button/Switch 


1 SOS button (for sending SMSs or dialing) 1 power button 


-


-


-





  LED


Green GSM 

 Blue GPS


Amber GSM 
Red Power 
 Green GPS


Red GSM
Green Power
Yellow GPS


-











GPS
chevron_right




Sensitivity


.-161 dB




Tracking & Nav. -162 dBm


High Sensitivity GPS Receiver 


Tracking Sensitivity -162 dBm





Accuracy


10m




Autonomous 2.5 m, SBAS 2.0 m


-


-





Operation Limits


-


Altitude 50,000 m, velocity 500 m/s, dynamics ≤ 4 g


-


-











Cellular Communication
chevron_right




UMTS (WCDMA/FDD)/HSPA


850 / 900 / 1900 / 2100 MHz 


800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz


900/2100 MHz 


900/1800, 900/2100 MHZ 





GSM


850/900/1800/1900 MHz


850/900/1800/1900 MHz


850/900/1800/1900 MHz


850/900/1700/1900/2100 MHz











Accessories
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Standard


I/O cable + SOS button 


24 pin I/O cable 


14 Pin I/O Cable 8 Pin Serial Cable 


Socket 1x6 Pin Serial Cable 








iButton


-


-


-








GPS Antenna 


GPS Antenna 


GPS Antenna 


GPS Antenna 








GPS Antenna 


GSM/UMTS antenna


GPS Antenna 


GPS Antenna 








CD


-


-


-





Optional


Handset 


ISO-7637 power surge protection box 


Supports multi geo-fence function 


-








Camera


Serial camera with infrared night vision


Serial camera with infrared night vision


-








RFID reader


RFID reader


RFID reader


-








A21 LCD display (dialing and SMS display)


Magnetic card reader 


Magnetic card reader 


-








A52 digital temperature sensor +A61 sensor box


iButton probe 


iButton probe 


1Wire® iButton 








A53 fuel sensor 


iButton tag & key fob


iButton tag & key fob


-








Door senser


Door senser


Door senser


Door senser








LED display


LED display


LED display


LED display








Buzzer


Buzzer


Buzzer


Buzzer








-


Fuel level sensor


Fuel level sensor


-








-


Immobilizer relay


Immobilizer relay


Immobilizer relay








1-wire digital thermometer


1-wire digital thermometer


1-wire digital thermometer


1Wire® temperature sensor








-


Hands-free speaker and microphone 


Hands-free speaker and microphone 


-








-


Tyre pressure sensor receiver


Tyre pressure sensor receiver


-








-


Tyre pressure sensor(900 kpa max, for regular vehicles, must purchase at least a pair)


Tyre pressure sensor(900 kpa max, for regular vehicles, must purchase at least a pair)


-








-


Tyre pressure sensor(1300 kpa max, for trucks/buses, must purchase at least a pair)


Tyre pressure sensor(1300 kpa max, for trucks/buses, must purchase at least a pair)


-








-


Tyre pressure sensor signal repeater(normally used for vehicles with more than 6 tyres)


Tyre pressure sensor signal repeater(normally used for vehicles with more than 6 tyres)


-














เทคนิคการเลือกซื้อเครื่อง GPS TRACKING ให้ตรงตามความต้องการ






1. การเลือกผู้ให้บริการ GPS Tracking โดยเน้นที่ฟังก์ชันของอุปกรณ์ หลักการทำงาน และคุณสมบัติของอุปกรณ์ 

2. การเลือกใช้อุปกรณ์ GPS Tracking ที่ระบบใช้แผนที่ลิขสิทธ์แท้ 

3. การเลือก GPS Tracking ที่ผ่านกรมขนส่งทางบก 

4. การเลือกคุณภาพมาตรฐานของเครื่องอุปกรณ์ GPS ติดตามรถ และความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ

5. การเลือกจากราคาของอุปกรณ์ GPS Tracking ให้สอดคล้องกับการใช้งานที่เหมาะสม รวมถึงการรับประกันสินค้า

6. การเลือกจากการจ่ายค่าบริการรายปี ในการต่อการใช้งานระบบ GPS Tracking

7. การเลือกคุณสมบัติของอุปกรณ์ GPS Tracking คำนึงถึงคุณสมบัตต่างๆที่จะได้รับ ว่าระบบนั้นตอบสนองการใช้งานมากน้อยเพียงใด














สำนักงานขายและศูนย์บริการลูกค้า


บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ)

288/43 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: (02) 105-3536
Hotline: (097) 002-9848, (097) 007-3005

Email: [email protected]



สำนักงานขายและศูนย์บริการลูกค้า (สาขาอุบล)

97/10 หมู่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: (045) 312-014, (097) 303-1779, (091) 828-0897, (063) 748-0868









เมนู


หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ตัวแทนจำหน่าย

ลูกค้า

ติดต่อเรา




สินค้า


Smart Farm BestGeo

GPS วัดพื้นที่

GPS ติดตามรถ

GPS กล้องวงจรปิดติดรถ

กล้องติดรถยนต์

น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

แผนผังเว็บไซต์








ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-105-3536

Hotline: 097-002-9848, (097) 007-3005

ท่านสามารถติดต่อสำนักงานขายและศูนย์บริการลูกค้า ในวันและเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08:30 - 18:00 น. หรือทาง Social Media
ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08:30 - 21:00 น.
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